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CALENTADOR DE AGUA

120 MTS
MIN. 80 CMS

A CASA

Agua caliente

INSTALACION ESQUEMATICA A GRAVEDAD
DEL SISTEMA ENVER SOLAR

Tinaco de agua

Nivel del agua

OPCION DE INSTALACION 1
(Con boiler)

»MANUAL DE INSTALA

SISTEMA DE TERMOSIFON PQR

Jarro de aire
(3/4“ diametro,
tubo de cobre)

Nunca instale
valvula de
ENVERY alivio en vez
= de jarro de aire
Nivel de azotea
Agua fria
\ Jarro de aire
1 al bajar la azotea
p<¢ =
Agua fria
p< Agua caliente
o Llave de esfera x
Valvula check [
BOILER Llave 1 Llave 3 Llave 4
100% Solar Abrir Cerrar Cerrar
Auxiliar al sistema solar | Cerrar Abrir Abrir

LA ORIENTACION OPTIMA

ES HACIA EL SUR

ANTES DE IMPRIMIR, PIENSE EN EL MEDIO AMBIENTE
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ENVER

SOLAR

»MANUAL DE INSTALA

SISTEMA DE TERMOSIFON PQR

CALENTADOR DE AGUA

INSTALACION ESQUEMATICA A GRAVEDAD

Tinaco de agua

120 MTS

DEL SISTEMA ENVER SOLAR

Nivel del agua

OPCION DE INSTALACION 2
(Sin boiler)

Nunca instale
valvula de
alivio en vez
de jarro de aire

MIN. 80 CMS

o (“f

Nivel de azotea

Instale el sistema lo mas cerca posible a su calentador existente de agua. Entre
menos distancia, el agua del sistema llegara mas caliente. Recomendamos que el
tubo de descarga del agua caliente del sistema a su calentador existente de agua
sea forrado con media caias de aislamiento térmico de poliuretano para mayor

eficiencia. Nivele el sistema.

CONSERVE EL SISTEMA SOLAR CERRADO 48 HRS
PARA QUE INICIE EL CICLO DE CALENTAMIENTO.

ANTES DE IMPRIMIR, PIENSE EN EL MEDIO AMBIENTE
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CALENTADOR DE AGUA

Tinaco de agua

La barra de

»MANUAL DE INSTALA

SISTEMA DE TERMOSIFON PQR

OPCION 3 DE INSTALACION

Con valvula flotador

CUANDO EL TINACO DE AGUA ESTA MUY ELEVADO
(PARA REDUCIR LA ALTURA DEL JARRO DE AIRE)

20 cm

magnesio

Nunca instale

que originalmente

iba en este puerto

se retira para instalarse
en el puerto inferior

valvula de
alivio en vez
de jarro de aire

A CASA

OPCION 4 DE
INSTALACION

EL AGUA DIRECTAMENTE
DE LA CALLE (SIN TINACO DE AGUA)

A CASA

Si no tiene tinaco, o cuando resulta
imposible conectar el sistema solar al
tinaco, o toma directamente el suminis-
tro de la red de agua potable local,se
puede usar una valvula flotador de llena-
do que su proveedor le ofrece. La valvula
trabaja con un flotador y se instala en la
parte superior del sistema ENVER SOLAR.

VALVULA FLOTADOR "T =~~~y '
\ _:[ 20 cm
]
2
IK ENVERi’_ = Nunca
x instale
t valvula de
Instalar barra de magnesio alivio en
vez de
jarro de aire
SUMINISTRO
DE LA CALLE

ANTES DE IMPRIMIR, PIENSE EN EL MEDIO AMBIENTE
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ENVER)ISOLAR

CALENTADOR DE AGUA

CONSE)OS IMPORTANTES

EL TUBO AL VACIO SE CALIENTA RAPIDO CUANDO ESTA EXPUESTO AL SOL.
LLENAR EL TUBO CON AGUA FRIA PUEDE CAUSAR SU FRACTURA POR EL GOLPE
TERMICO. LO MAS RECOMENDABLE ES LLENAR CADA UNO DE LOS TUBOS CON
AGUA CUANDO SE INSTALAN. ALTERNATIVAMENTE, PUEDE CUBRIR LOS TUBOS
INSTALADOS CON UNA MANTA. MANTENGA LOS TUBOS CUBIERTOS HASTA

INSTALARLOS.

RECUERDE QUE EL CALENTADOR SOLAR NECESITA LLENARSE POR LA MANANA
PARA QUE TENGA UN OPTIMO CALENTAMIENTO DEL AGUA.

NO USE LLAVES GRANDES NI APLIQUE MUCHA FUERZA CUANDO CONECTE LA
TUBERIA AL CALENTADOR, YA QUE PUEDE DANAR LOS EMPAQUES.

RESOLUCION DE PROBLEMAS

FUGAS: Cuando los empaques de silicona se danan, habra agua que salga o se filtre del
tanque. Vacie el tanque y retire el tubo por donde parece que mas agua se escapa. Quite
el empaque, revise y cambielo si fuera necesario. Si el empaque esta bien, revise los empa-
ques a la par, es decir, a ambos lados del que presentaba la fuga. Para instalar el empa-
que, deténgalo con un dedo para que no se vaya para dentro e instalelo con la otra mano.

TUBO ROTO: Si solo el tubo exterior esta dafiado, puede usar el sistema mientras se

sustituye. Si esta completamente roto, cierre la llave que alimenta el calentador solar
hasta que adquiera un nuevo tubo con su distribuidor autorizado.

ANTES DE IMPRIMIR, PIENSE EN EL MEDIO AMBIENTE



